
Automation

Lasertechnologie

Stanztechnologie

Software

Storing

Schneidtechnologie

Abkanttechnologie

Schweisstechnologie

Werkzeuge

VQC

Sägen

Fräsen

Drehen

Schleifen

Pantone DS 3-5 C
CMYK 0/0/70/15

Pantone DS 36-2 C
CMYK 0/50/85/0

Pantone DS 98-1 C
CMYK 0/100/70/10

Pantone 287 C
CMYK 100/93/0/0

Pantone DS 232-1 C
CMYK 100/0/0/0

Pantone DS 254-6 C
CMYK 40/0/20/0

Pantone DS 298-3 C
CMYK 30/0/70/0

Pantone DS 5-3 C
CMYK 0/15/75/0

Pantone DS 5-3 C
CMYK 0/15/75/0

Pantone DS 281-5 C
CMYK 45/0/50/30

Pantone 285 C
CMYK 90/43/0/10

Pantone 320 C
CMYK 90/30/60/0

Pantone Warm Red C
CMYK 0/75/90/0

Pantone 361 C
CMYK 70/0/100/0

TOGU EUN
Gereedschapslijpmachine

Slijptechnologie 
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Technische wijzigingen zijn voorbehouden. De tolerantie is volgens VDI/DGQ 3441.
De nauwkeurigheid van de werkstukken en de te bewerken materiaal diktes zijn o. a. afhankelijk van de productie-omstandigheden,
het materiaal, soort werkstuk, de voorbehandeling, plaatafmeting evenals de toestand van het werkgebied.

Technische gegevens TOGU-EUN

Gereedschapsdiameter (min.) 2 mm

Gereedschapsdiameter (max.) 160 mm

Gereedschapshoogte (max.) 150 mm (boven de klauwplaat)

Slijpcapaciteit (max.) 0,99 mm

Capaciteit slijpmotor 240 mm

Elektrische aansluitwaarden 4,8 kVA, 400 V, 50 Hz

Motorprestaties

Slijpen 1,5 kW, 3.000 1/min

Vermogen stappenmotor 200 W, 1/2000 interval

Tafelaandrijving 120 W, 4P

Waterpomp 0,26 kW, 20 l/min

Snelheden

Hoogste snelheid 600 mm/min

Positioneersnelheid afhankelijk van stationsgrootte

Slijpsnelheid 0,06 mm/min (type A) tot 0,03 mm/min (type E)

Afmetingen en gewicht

Koelvloeistofreservoir 20 l

Machineafmetingen 750 x 821 x 1920 mm (L x B x H)

Machinegewicht 450 kg

Amada GmbH
Amada Allee 1
42781 Haan
Germany

Tel. +49 2104 2126-0
Fax +49 2104 2126-999

info@amada.de
www.amada.de ©
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www.amada.nl/togu


